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Format: 2 x 850 x 2050 mm
Utilisez ce gabarit pour I'impression de votre document.
Suivez nos instructions du guide d'impression pour I'enregistrement (PDF, JPEG...).
Pensez a supprimer les calgues de repere avant I'enregistrement.
Format a envoyer (856 x 2056 mm)
' Format final + 3 mm de fonds perdus.
Afin de garantir une impression optimale, laissez la couleur ou image de fond deborder
jusqu’au bord du fichier. Cela permet de ne pas avoir de contour blanc sur le document
gue Vous recevrez.
Format final (850 x 2050 mm)
| Correspond a la dimension finale du document que vous recevrez (apres la découpe
| des 5 mm de fonds perdus).
Zone de sécurité (4 mm)
5 Ne placez pas vos élements importants et textes au dela de cette ligne/zone de
| securité. En exemple, le logo Imprim Up situé sur ce gabarit.
f NOTE : Laissez une marge de 150 mm pour le support de votre kakemono (cela
| correspond a I'espace hachuré) : la couleur ou image de fond doit déborder jusqu’au
| bord du fichier tandis que les eélements importants et textes doivent étre a l'interieur de
i la zone de sécurité.
I 850 mm
I 856 mm
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Format: 2 x 850 x 2050 mm
Utilisez ce gabarit pour I'impression de votre document.
Suivez nos instructions du guide d'impression pour I'enregistrement (PDF, JPEG...).
Pensez a supprimer les calgques de repere avant I'enregistrement.
Format a envoyer (856 x 2056 mm)
' Format final + 3 mm de fonds perdus.
Afin de garantir une impression optimale, laissez la couleur ou image de fond deborder
jusqu’au bord du fichier. Cela permet de ne pas avoir de contour blanc sur le document
gue Vous recevrez.
Format final (850 x 2050 mm)
5 E Correspond a la dimension finale du document que vous recevrez (apres la découpe
It des 5 mm de fonds perdus).
Zone de securité (4 mm)
5 Ne placez pas vos élements importants et textes au dela de cette ligne/zone de
It sécurité. En exemple, le logo Imprim Up situé sur ce gabairit.
NOTE : Laissez une marge de 150 mm pour le support de votre kakemono (cela
5 5 correspond a I'espace hachuré) : la couleur ou image de fond doit déborder jusqu’au
| bord du fichier tandis que les élements importants et textes doivent étre a l'intérieur de
| la zone de sécurité.
| 850 mm
; 356 mm




